KSZTALTKI OKRAGLE @

Kolana ttoczone bez uszczelki i z uszczelka / Pressed bends without gasket and with gasket

Kolano ttoczone bez uszczelki / Pressed bends without gasket B
90° 60° 45° 15°
N
= g
D [mm] Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]

80 29,75 50,68 23,91 25,92 41,60
100 30,30 35,98 23,91 25,92 35,98
125 37,66 40,05 28,36 30,37 40,48
150 52,06 72,67 38,52 41,60 54,03
160 54,77 75,71 40,86 42,75 47,30
180 71,48 92,36 50,57 54,03 64,14
200 80,92 91,26 53,97 59,65 61,90
250 134,47 X 87,35 x x

Kolano ttoczone z uszczelka / Pressed bends with gasket BL
90° 60° 45° 30° 15°
o S
- N
D [mm] Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]

80 41,58 61,77 36,44 37,49 52,96
100 44,79 47,50 36,53 37,49 47,50
125 53,28 52,96 42,25 41,90 51,90
150 66,55 87,18 49,22 55,18 67,39
160 71,23 89,48 55,76 57,37 61,77
180 82,87 105,01 57,69 67,54 85,68
200 95,76 107,76 67,41 75,02 78,23
250 144,44 X 98,44 x x

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie
275 g/m?, zgodnie z PN-EN 10346.
Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z 0.0. NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT
18 / RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES 2014-09-01



KSZTALTKI OKRAGLE @

Kolana ttoczone: kroétkie, ze stali kwasoodpornej / Pressed bends: short, stainless steel

BKL/BKML

Kolano ttoczone, zgrzewane liniowo z krétkim promieniem, ktéry utatwia montaz w miejscach trudno do-
stepnych. / Pressed and seam welded bend with short installation length.

Kolano krétkie nyplowe/nyplowo-mufowe 90° / 90° Short pressed bends

D Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
[mm] BKL BKML
100 41,37 54,41
125 48,69 61,99
160 60,13 71,57

Kolano ttoczone bez uszczelki (stal kwasoodporna) B-S
/ Pressed bends without gasket (stainless steel)

90° 45°
D [mm] Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
100 127,26 100,42
125 158,17 119,11
160 230,03 171,61
200 339,86 226,67

Kolano ttoczone z uszczelka (stal kwasoodporna)
/ Pressed bends with gasket (stainless steel)

90° 45°
D [mm] Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
100 188,12 153,43
125 223,78 177,45
160 299,17 234,19
200 402,19 283,12

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie
275 g/m?, zgodnie z PN-EN 10346; ze stali kwasoodpornej - 1.4301 EN 10088.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346;
stainless steel - 1.4301 EN 10088.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z 0.0. NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT

2014-09-01 / RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES 19



KSZTALTKI OKRAGLE @

Kolana segmentowe bez uszczelki / Segmented bends without gasket

Kolano segmentowe bez uszczelki / Segmented bends without gasket BFE
90° 60° 45° 30° 15°
d oo
D [mm] Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
224 54,26 47,74 42,01 32,10 28,89
250 55,37 48,72 42,87 32,76 29,48
315 71,70 58,42 55,88 39,10 35,18
355 101,24 89,73 72,48 53,16 47,85
400 120,28 106,61 86,10 63,17 56,85
450 154,40 135,87 102,50 78,18 70,36
500 184,86 166,90 125,75 102,81 92,51
630 310,60 285,33 236,10 170,31 153,29
710 512,83 436,67 326,21 234,30 200,72
800 577,94 508,62 367,61 275,74 248,17
1000 948,74 834,72 542,84 392,08 352,91
Na zamoéwienie / On request: $280, $300, @350, @560, $900, $1120, B1250.
LGIET ) segmentowc.e bez uszczelki (.stal kwasoodporna) BFE-S
/ Segmented bends without gasket (stainless steel)
90° 45°
D [mm] Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
250 232,55 180,05
315 301,14 234,70
355 425,21 304,42
400 505,18 361,62
450 648,48 430,50
500 776,41 528,15
630 1 304,52 991,62

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie
275 g/m?, zgodnie z PN-EN 10346; ze stali kwasoodpornej - 1.4301 EN 10088.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346;
stainless steel - 1.4301 EN 10088.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z 0.0. NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT
20 / RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES 2014-09-01



KSZTALTKI OKRAGLE @

Kolana segmentowe z uszczelka / Segmented bends with gasket

Kolano segmentowe z uszczelky / Segmented bends with gasket BFL

90° 60° 45° 30° 15°
‘X X X

D [mm] Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
224 71,40 69,88 69,79 62,82 62,52
250 71,40 69,88 69,79 62,82 62,52
315 94,42 83,98 83,90 75,52 75,15
355 124,23 110,51 110,41 99,37 98,89
400 154,05 137,04 136,92 123,22 122,64
450 196,53 174,84 174,67 157,19 156,46
500 241,59 214,91 204,48 193,23 192,32
630 427,48 406,10 306,14 289,31 287,93
710 631,15 599,61 452,00 427,14 425,11
800 701,28 666,24 502,22 474,60 472,35
1000 1106,94 1051,57 792,73 749,12 745,55

Na zamdwienie / On request: $280, $300, 3350, $560, $900, #1120, #1250.

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie
275 g/m?, zgodnie z PN-EN 10346.
Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z 0.0. NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT
2014-09-01 / RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES 21



KSZTALTKI OKRAGLE

Redukcje ttoczone / Pressed reducers

Redukcje ttoczone bez uszczelki / Pressed reducers without gasket RC
Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
b1 D [mm]
[mm]
100 125 150 160 180 200 224 250 300 315

80 20,90 24,77 x 25,49 x x x X X X
100 X 24,77 24,91 | 25,74 33,53 34,41 X X x x
125 X x 24,91 | 25,03 33,53 34,41 x 45,03 x x
150 X X x 27,50 33,53 34,41 | 47,81 | 45,03 X X
160 x X x x 33,53 32,85 | 47,81 | 45,03 x 60,24
180 X X x X x 32,85 x 45,03 X x
200 X X x x x x 41,13 | 45,03 61,71 | 60,24
224 b3 X X b3 X b3 b3 45,03 X b3
250 x x x x x x x x 59,95 59,76
315 X X X X X X X X X X

Redukcje ttoczone z uszczelka / Pressed reducers with gasket RCPL

Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
D1
T D [mm]
100 125 150 160 180 200 224 250 300 315 355

80 33,10 | 37,54 X 39,34 x x X x x X X
100 X 37,54 | 43,57 | 39,34 | 52,72 51,16 X X x X x
125 X X 43,57 | 39,34 | 52,72 51,16 x X x X x
150 X X X X 51,56 | 50,07 | 47,81 | 66,62 x X X
160 x X x x 51,56 | 50,07 | 68,61 | 66,62 X 83,36 x
200 X X x x x x 68,61 | 67,72 | 85,60 | 85,60 x
224 b3 X X X X X X 67,72 X X
250 x x X X x x x X 85,61 | 87,61 | 158,20
315 X X X X X X X X x X 151,04

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie
275 g/m?, zgodnie z PN-EN 10346.
Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346.

22

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z 0.0. NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

2014-09-01



KSZTALTKI OKRAGLE @

Redukcje ttoczone / Pressed reducers

Redukcje ttoczone mufowo-nyplowe bez uszczelki RCF
Pressed male-female reducers without gasket

8

Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
[r:rt] D [mm]
100 125 150 160 200 250 315
80 18,85 24,76 X x X x x
100 x 21,11 29,51 25,65 31,32 X x
125 x x 23,15 26,11 30,65 x x
150 x x x x 37,68 X x
160 x x x x 32,02 45,18 59,24
200 X X X 3 X 45,18 59,24
250 x X X x x X 59,24

Redukcje ttoczone mufowo-nyplowe z uszczelka RCFPL
Pressed male-female reducers with gasket
Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
[r:rln] D [mm]
100 125 150 160 200 250 315
80 24,08 32,92 X X X X X
100 X 26,80 37,68 31,32 37,23 x x
125 X X 37,68 32,23 37,02 x X
150 X X X X 42,45 X X
160 X x x X 38,36 51,30 67,66
200 x x x x x 51,30 67,66
250 X X X X X X 67,66

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie
275 g/m?, zgodnie z PN-EN 10346.
Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z 0.0. NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT
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KSZTALTKI OKRAGLE @

Redukcje segmentowe / Hand made reducers

RCLE RCLL

Redukcja symetryczna bez uszczelki Redukcja symetryczna z uszczelkg
Symmetric hand made reducer without gasket Symmetric hand made reducer with gasket

a? Il

5 Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.] Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
Tiiti] B [mm] B [mm]
400 500 630 800 1000 400 500 630 800 1000
160 63,06 | 89,08 x x X 94,59 | 129,99 X x x
200 63,06 | 86,91 | 130,95 X X 94,59 | 128,22 | 187,20 X x
250 63,06 84,72 123,81 X X 94,59 | 126,26 | 181,30 x X
315 63,06 | 82,56 | 118,82 | 199,32 X 94,59 | 124,65 | 179,14 | 258,33 X
355 63,06 | 80,38 | 118,82 | 191,67 x 94,59 | 122,86 | 177,16 | 251,76 x
400 X 80,36 | 116,18 | 186,56 | 306,64 X 122,80 | 175,18 | 247,37 | 350,25
450 X 80,36 | 116,18 | 186,56 | 306,64 x 122,80 | 175,00 | 247,37 | 350,25
500 X X 113,82 | 181,43 | 281,10 X X 173,03 | 242,99 | 330,54
630 X x x 178,88 | 255,55 x x X 240,81 | 328,37
800 X X X X 229,99 X X X X 306,48

Redukcja symetryczna bez uszczelki (stal kwasoodporna) RCLE-S
Symmetric hand made reducer without gasket (stainless steel)

- Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
B [mm]
[mm]
125 160 200 250 315 400 500 630
100 101,98 106,01 141,71 X X X X X
125 x 103,07 141,71 185,43 X X X X
160 x x 135,28 185,43 248,05 264,85 374,14 X
200 x x x 185,43 248,05 264,85 365,02 549,99
250 X x x x 246,08 264,85 355,82 520,00
315 x x X x X 264,85 346,75 499,04
400 x x x x x X 337,51 487,96
450 X x x x x X 337,51 487,96
500 x x x x x x x 478,04

Ceny w zakresie $rednic niestandardowych dostepne na zapytanie. / Price for not standard diameters for enquiry.

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie
275 g/m?, zgodnie z PN-EN 10346; ze stali kwasoodpornej - 1.4301 EN 10088.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346;
stainless steel - 1.4301 EN 10088.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z 0.0. NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT
24 / RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES 2014-09-01



KSZTALTKI OKRAGLE @

Redukcje segmentowe / Hand made reducers, tréjniki symetryczne / T-pieces

RLE RLL
Redukcja niesymetryczna bez uszczelki Redukcja niesymetryczna z uszczelka
Eccentric hand made reducers without gasket Eccentric hand made reducers with gasket

\
¥l Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.] Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
[mm] D [mm] D [mm]
400 500 630 800 1000 400 500 630 800 1000
160 78,54 110,93 x x x 115,48 | 161,87 X X x
200 78,54 108,22 | 181,15 X x 115,48 | 159,66 | 235,41 X X
250 78,54 105,52 | 171,26 X X 115,48 | 157,22 | 227,97 X X

315 78,54 | 102,82 | 164,33 | 243,67 X 115,48 | 155,20 | 225,24 | 315,80 X

355 78,54 | 100,11 | 164,33 | 234,30 X 115,48 | 152,99 | 222,77 | 307,77 X

400 x 98,86 | 160,73 | 228,06 | 374,88 x 151,98 | 220,30 | 302,42 | 428,20
450 x X 160,73 | 228,06 | 374,88 X x 220,03 | 302,42 | 428,20
500 X x 157,41 | 221,81 | 343,65 X X 217,58 | 297,06 | 404,11
630 X X x 218,67 | 312,42 X x X 294,39 | 401,44
800 X X X X 281,17 X X X X 374,66

Tréjnik symetryczny bez uszczelki / T-pieces without gasket TCPE

. Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
[mm] D [mm]
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800
80 27,44 | 28,56 29,57 32,30 X X X X X X
100 27,74 | 29,13 30,15 37,00 42,58 53,41 X X X x
125 x 30,41 | 32,77 | 3845 | 45,28 | 5597 | 76,99 x . x
160 X X 46,88 45,28 52,32 58,49 80,14 | 102,24 | 126,59 | 196,94
200 X x X 50,07 60,46 71,02 97,91 | 119,38 | 126,59 | 196,94
250 X x X X 75,09 87,35 110,38 | 137,05 | 143,08 | 213,01
315 x x x X X 118,99 | 133,61 | 175,83 | 181,27 | 237,11
400 X X X x x x 178,60 | 218,32 | 238,41 | 257,23
500 X X X X X X X 274,10 | 283,35 | 293,38
630 x x x x x x x x 367,74 | 383,81

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie

275 g/m?, zgodnie z PN-EN 10346.
Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z 0.0. NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT
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KSZTALTKI OKRAGLE @

Tréjniki symetryczne / T-pieces

Trojnik symetryczny z uszczelkq / T-pieces with gasket TCPL

Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
B [mm] D [mm]
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800
80 44,19 | 45,35 48,85 68,95 X X b3 X x x
100 44,19 | 45,35 48,85 53,72 66,14 84,42 X X X X
125 x 46,52 53,48 60,11 68,95 87,23 | 148,59 x X X
160 X x 62,78 67,54 79,30 104,12 | 148,59 | 170,49 | 180,82 | 281,28
200 X X x 76,74 91,45 120,99 | 148,59 | 170,49 | 180,82 | 281,28
250 X X x x 108,33 | 149,15 | 185,73 | 195,76 | 204,36 | 304,27
315 X X X X X 174,47 | 235,25 | 251,16 | 258,91 | 338,70
400 X x X X X x 275,49 | 311,83 | 340,53 | 367,39
500 X X X X X x X 391,51 | 404,71 | 419,06
630 X x x x X x x X 525,27 | 548,22

Trojnik symetryczny bez uszczelki (stal kwasoodporna) TCPE-S
| T-pieces without gasket (stainless steel)

Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
B D [mm]
[mm]
100 125 160 200 250 315 400 500 630
100 | 124,33 130,57 | 132,64 | 162,80 | 187,34 | 235,02 x x x
— ‘[ " 125 X 136,31 | 146,89 | 169,18 | 199,21 | 246,25 | 323,36 x x
—/ 7 N— | 160 x X 210,09 | 202,91 | 230,22 | 257,33 | 336,59 | 429,41 | 531,68
i ] .| 200 x x x 224,41 | 270,90 | 312,51 | 411,22 | 501,40 | 531,68
————— " | 250 x x x x 336,57 | 391,46 | 463,60 | 575,61 | 600,94
- 315 | «x x x x x | 533,24 | 561,16 | 738,49 | 761,33
400 X x x x x X 750,12 | 916,94 |1001,32
500 x x x x x x X 1151,22|1 190,07
630 X X X X X X X X 1544,51

Srednice na zamdwienie: @140, 224, 3280, @300, B350, P355, B560, G710, B900.

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie
275 g/m?, zgodnie z PN-EN 10346; ze stali kwasoodpornej - 1.4301 EN 10088.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346;
stainless steel - 1.4301 EN 10088.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z 0.0. NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT
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KSZTALTKI OKRAGLE

Tréjniki symetryczne / T-pieces

Tréjnik symetryczny ttoczony bez uszczelki / Pressed T-pieces without gasket TSHF
) {
Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
[,::n] d, [mm]
100 125 160 200 250 315
80 28,30 31,88 x X x x
100 30,68 33,48 37,07 X x x
125 x 37,47 42,24 X X x
160 X X 49,42 54,19 X X
200 X x X 62,16 X x
250 x x x x 104,41 x
315 X X X x x 145,85
Troéjnik symetryczny ttoczony z uszczelka / Pressed T-pieces with gasket TSHFL
L >
= ]
| |3
HE 1l
Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
[,:;] d, [mm]
100 125 160 200 250 315
80 44,24 48,22 x X x x
100 47,82 49,82 53,81 x x x
125 X 56,19 60,18 X x x
160 X X 70,53 78,90 X x
200 X x X 87,67 X x
250 X x X X 141,08 X
315 X X X X X 190,49
CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z 0.0. NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT
2014-09-01 / RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES




KSZTALTKI OKRAGLE @

Tréjniki niesymetryczne / 45° T-pieces

Trojnik z odejsciem pod katem 45° bez uszczelki / 45° T-pieces without gasket TVE 45

NOWOSC! / NEW!

; Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
[mm] D [mm]
100 125 150 160 200 250 315 400 500 630
100 56,10 | 60,98 70,15 72,89 80,86 88,22 112,02 X X X
125 X 70,08 81,85 83,44 85,12 92,05 115,45 | 153,10 x x
150 X X 88,15 88,15 92,18 96,80 | 119,83 | 162,89 X X
160 x x x 93,55 97,90 100,90 | 125,33 | 172,10 X x
200 x x x X 105,40 | 112,25 | 142,95 | 185,55 | 215,10 | 271,13
250 x x x X x 128,50 | 155,15 | 200,10 | 239,83 | 287,87
315 x x x X X X 190,15 | 250,13 | 265,65 | 348,13
400 x x x x x x x 275,00 | 338,12 | 370,89
500 x X x X X b3 x b3 485,12 | 523,87
630 X X X x x x X x X 695,95
Trojnik z odejSciem pod katem 45° z uszczelkq / 45° T-pieces with gasket TVL 45
d Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
ol D [mm]
100 125 150 160 200 250 315 400 500 630
100 70,13 | 76,23 87,69 91,11 | 101,08 | 110,28 | 140,03 X X x
125 x 87,60 | 102,31 | 104,30 | 106,40 | 115,06 | 144,31 | 191,38 x x
150 x X 110,19 | 110,19 | 115,23 | 121,00 | 149,79 | 203,61 X x
160 x x x 116,94 | 122,38 | 126,13 | 156,66 | 215,13 x x
200 x X x X 131,75 | 140,31 | 178,69 | 231,94 | 268,88 | 338,91
250 x x x X X 160,63 | 193,94 | 250,13 | 299,79 | 359,84
315 X X X X X X 237,69 | 312,66 | 332,06 | 435,16
400 x x x X X X x 343,75 | 422,65 | 463,61
500 X x X X X X X X 606,40 | 654,84
630 X X X X X X X X X 869,94

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z 0.0. NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT
28 / RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES 2014-09-01



KSZTALTKI OKRAGLE @

Tréjniki ortowe / Twin bends

YVE YVL
Tréjnik ortowy bez uszczelki Tréjnik ortowy z uszczelka
Twin bends without gasket Twin bends with gasket
asy
Y
(S /~,
~
Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.] Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
D1
Gy D [mm] D [mm]
100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 [ 100 [ 125 | 160 | 200 | 250 | 315
a=45°

100 | 32,99 | 38,97 | 44,66 | 49,76 58,45 [ 71,95 ]|49,95| 59,03 | 67,65 | 75,38 | 88,54 | 108,98

125 X 36,27 | 48,04 51,40 62,96 | 80,94 x 54,93 | 72,78 | 77,87 | 95,35 (122,58

160 X X 50,67 | 58,76 68,20 | 86,93 X X 76,74 | 89,00 | 103,30 131,68

200 X X X 52,77 76,75 | 98,95 X X X 79,92 | 116,24 | 149,84

250 | x x x x 74,20 |103,42] x x x x |112,39|156,64

315 X X X X X 107,18 X X X x X 162,32
a=90°

160 | 29,98 | 35,43 |40,62 | 45,25 53,16 | 65,42 |45,41| 53,67 | 61,50 | 68,51 | 80,49 | 99,07

200 X 32,99 43,68 46,75 57,23 | 73,58 X 49,95 | 66,14 | 70,80 | 86,69 (111,45

250 X x |46,06| 53,41 62,00 | 79,04 X x 69,76 | 80,89 | 93,91 |119,70

315 X X X 47,97 69,77 | 89,94 X x x 72,64 | 105,68 136,22

355 x x x x 67,46 | 94,03 x x x x 102,17 (142,41

400 b3 b3 X X X 97,44 b3 X X X b3 147,58
a=120°

160 | 26,97 31,88 |36,55( 40,72 47,84 | 58,87 |40,85| 48,30 | 55,36 | 61,67 | 72,46 | 89,16

200 X 29,69 139,31 42,06 51,51 | 66,23 X 44,95 | 59,53 | 63,70 | 78,01 (100,31

250 x x | 41,46 48,06 55,81 | 71,13 x x 62,78 | 72,82 | 84,52 107,73
315 x x X 43,16 62,78 | 80,94 x X X 65,40 | 95,11 | 122,58
355 x x X x 60,72 | 84,61 X x x X 91,94 | 128,16
400 X X X X X 87,69 b3 X X X b3 132,80

Srednice na zamowienie / Diameters on request: $140, $224, $280, $300, $350, B355, P560, P630.

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie
275 g/m?, zgodnie z PN-EN 10346.
Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z 0.0. NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT
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KSZTALTKI OKRAGLE @

Sztucery siodtowe / Collar saddles

Sztucer siodtowy bez uszczelki / Collar saddles without gasket PS

Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
D1 [mm] D [mm]
80 100 125 150 160 200 250 315 400 500
80 18,76 18,76 18,76 X 18,76 18,76 18,76 X X x
100 x 19,00 19,00 b3 19,00 19,00 19,00 19,00 33,64 33,64
125 X X 23,84 X 23,84 23,84 23,84 23,84 x 23,84
150 X X X 32,32 x 32,32 32,32 32,32 X X
160 x X X X 34,06 34,06 34,06 34,06 34,06 45,58
200 X X X X x 45,58 45,58 45,58 45,58 X
250 x x x x x x 65,01 57,49 55,10 X
315 x X X X x b3 b3 90,97 79,28 x
Sztucer siodtowy z uszczelka / Collar saddles with gasket PSL

Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
D1 [mm)] D [mm]
80 100 125 150 160 200 250 315 400 500
80 24,88 24,88 24,88 X 24,88 | 24,88 24,88 X X x
100 X 26,78 X X 26,78 | 26,78 26,78 26,78 37,12 26,78
125 x X 30,83 x 30,83 | 30,83 30,83 30,83 x 30,83
150 X X X 37,12 X 37,12 37,12 37,12 X X
160 x X x X 41,33 | 41,33 41,33 41,33 41,33 52,33
200 X X X X x 54,30 51,85 51,85 49,84 X
250 x x x x x X 72,53 66,50 64,50 X
315 X x x x X x x 95,22 85,81 x

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie
275 g/m?, zgodnie z PN-EN 10346.
Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z 0.0. NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT
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Sztucery / Collars

Sztucer z siatka / Angle take-offs with mesh 45° BUS

D op.” Cen; [PLN/szt.] D 0p.” Ceng [PLN/szt.] D op.” Cené [PLN/szt.]
[mm] / Price [PLN/pc.] || [mm] / Price [PLN/pc.] | [mm] / Price [PLN/pc.]
100 65 48,79 200 50 65,24 400 15 118,20
125 | 50 50,53 250 | 30 76,62 450 | o 149,14
150 30 58,14 315 28 90,72 500 8 178,42
160 60 58,40 355 24 99,84 560 242,39
") 0p. - lloé¢ [szt./opak.] / Quantity [pc./pack.] 630 273,58
Sztucer, naktadka na kanat prostokatny / Flat shoes FBE
D Cena [PLN/szt.] D Cena [PLN/szt.] D Cena [PLN/szt.]
[mm] / Price [PLN/pc.] [mm] / Price [PLN/pc.] [mm] / Price [PLN/pc.]
80 31,30 180 46,71 315 102,83
- 100 31,45 200 54,34 355 126,73
125 31,45 224 58,60 400 163,50
140 34,91 250 62,42 450 199,55
150 38,38 280 71,75 500 232,94
160 39,09 300 91,09 560 279,53
630 335,44
Sztucer, naktadka na kanat okragtly / Curved boots CBE

Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]

[n[:r::\] D [mm]
100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500

100 | 33,10 | 33,10 | 40,40 | 41,15 | 57,20 | 65,70 | 95,88 (108,24 (133,40(172,10|210,05|245,20
125 X 33,10 ( 40,40 | 41,15 57,20 | 65,70 | 95,88 |108,24| 133,40( 172,10 210,05| 245,20
150 X x 40,40 | 41,15| 57,20 | 65,70 | 95,88 [ 108,24(133,40| 172,10| 210,05| 245,20
160 x x x 41,15| 57,20 | 65,70 95,88 [ 108,24(133,40|172,10] x 245,20,
200 x x x x 57,20 | 65,70 | 95,88 | 108,24| 133,40| 172,10| 210,05| 245,20
224 X X X X X 65,70 | 95,88 X X X X X
250 x X x x x 65,70 | 95,88 [ 108,24 133,40| 172,10| 210,05| 245,20
300 x x x x x X 95,88 108,24| 133,40( 172,10 210,05| 245,20
315 x x x x x x x 108,24| 133,40| 172,10| 210,05| 245,20

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie
275 g/m?, zgodnie z PN-EN 10346.
Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z 0.0. NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT
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KSZTALTKI OKRAGLE

Sztucery / Collars

tacznik nyplowy z uszczelky / Male connectors with gasket

P

SSST

D Cena [PLN/szt.] D Cena [PLN/szt.]

[mm] / Price [PLN/pc.] [mm] / Price [PLN/pc.]
80 6,47 350 13,87
100 5,75 355 13,87
125 5,86 400 17,90
140 6,73 450 19,05
150 6,41 500 20,55
160 6,60 560 22,36
175 8,36 600 31,45
180 8,36 630 32,66
200 8,22 710 35,99
224 9,88 800 46,92
250 9,92 900 54,39
280 11,60 1000 75,93
300 12,20 1120 92,25
315 12,34 1250 97,71

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie
275 g/m?, zgodnie z PN-EN 10346.
Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346.

32

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z 0.0. NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT
/ RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES

2014-09-01



KSZTALTKI OKRAGLE @
Nyple / Male couplings, Mufy / Female couplings

%) %)
NP/NPE NPL MF/MFE
Nypel bez uszczelki Nypel z uszczelka Mufa
/ Male couplings without gasket / Male couplings with gasket / Female couplings
S SN 7 O
\ " | ) |
\
D [mm] op.” Ceng [PLN/szt.] op.” Cenz'-,\ [PLN/szt.] op.” Cen; [PLN/szt.]
NP/NPE / Price [PLN/pc.] / Price [PLN/pc.] MF/MFE / Price [PLN/pc.]
80 80 | 70 7,80 70 17,59 80 | 70 7,80
100 100 | 112 7,80 90 17,59 100 | 112 7,80
125 70 | 72 7,80 60 17,59 60 | 72 7,80
150 75 | 50 7,80 45 17,59 70 | 50 7,80
160 65 | 70 8,15 60 19,05 60 [ 70 8,15
180 55 | 60 9,03 50 21,48 55 | 60 9,03
200 40 | 54 9,92 40 24,68 35 | 54 9,92
224 45 10,87 30 26,96 45 10,87
250 55 | 72 11,83 55 29,24 50 | 72 11,83
315 46 16,23 36 42,56 46 16,23
355 55 17,42 55 49,22 55 17,42
400 50 21,78 50 60,92 50 21,78
500 24 31,03 24 65,85 24 31,03
630 16 43,40 16 102,53 16 43,40
710 15 59,98 113,29 15 59,98
800 10 76,57 10 124,05 10 76,57
1000 119,05 199,53 119,05
1250 158,75 269,79 158,75

" Op. - llog¢ [szt./opak.] / Quantity [pc./pack.]
) Dla $rednic powyzej @250 - wykonanie tylko NPE/MFE / for sizes above @250 - NPE/MFE execution only

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie
275 g/m?, zgodnie z PN-EN 10346.
Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346.
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KSZTALTKI OKRAGLE

Nyple / Male couplings, Mufy / Female couplings

NPE-S

Nypel bez uszczelki (stal kwasoodporna)
/ Male couplings without gasket (stainless steel)

MFE-S

Mufa (stal kwasoodporna)
/ Female couplings (stainless steel)

P

D [mm] Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
100 30,57 30,57
125 30,57 30,57
160 30,57 30,57
200 37,32 37,32
250 40,87 40,87
315 53,63 53,63
355 73,16 73,16
400 91,48 91,48
500 130,33 130,33
630 182,28 182,28

Wykonanie ze stali kwasoodpornej - 1.4301 EN 10088.

Completed out of stainless steel - 1.4301 EN 10088.
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KSZTALTKI OKRAGLE @

Zaslepki przewodu / Duct end caps

ES ESL ESLH
Zadlepka Zaslepka przewodu Zaslepka przewodu
rzewodu z uszczelka z uszczelky i raczka
/E?uct end caps /Duct end caps / Duct end caps
g with gasket with gasket and handle

8

LN S B I i S i
80 150 7,47 80 19,83 80 27,04
100 100 9,81 110 19,83 110 27,04
125 70 10,52 72 20,50 72 27,84
140 12,85 X 49,86
150 50 11,65 50 20,99 50 28,33
160 50 11,65 40 21,32 40 28,65
180 13,33 24,50 31,56
200 30 | 13,33 50 | 26,00 50 | 33,02
224 19,39 81,66 70,91
250 20 | 19,61 25 | 40,49 25 | 46,77
280 28,64 X 99,23
300 29,54 X 99,23
315 20 31,30 25 54,82 25 60,71
355 15 40,05 20 63,49 20 68,79
400 15 46,19 20 81,33 20 85,96

" 0p. - ll0s¢ [szt./opak.] / Quantity [pc./pack.]

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie

275 g/mz, zgodnie z PN-EN 10346.
Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346.
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Zaslepki ksztattki / Fitting end caps

EPF EPFH
Zaslepka ksztattki Zaslepka ksztattki z raczky
/ Fitting end caps / Fitting end caps with handle
"\ ) )
D[mm] | op.” Cen? [PLN/szt.] 0p.” Cen? [PLN/szt.]
/ Price [PLN/pc.] / Price [PLN/pc.]
80 75 12,60 75 19,14
100 55 13,04 55 19,14
125 80 16,26 80 22,47
150 55 17,81 55 23,95
160 45 17,97 45 25,80
180 19,87 28,78
200 40 21,20 40 29,90
250 30 28,69 30 37,14
315 22 39,51 22 49,01
355 25 54,32 25 57,57
400 12 57,59 12 63,32
500 81,11 x
630 95,20 x
800 147,49 x
1000 199,84 x
1250 267,36 x

" 0p. - ll0s¢ [szt./opak.] / Quantity [pc./pack.]

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie
275 g/mz, zgodnie z PN-EN 10346.
Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z 0.0. NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT
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Sztucery cylindryczne / Flat take-offs

ILE ILL
Sztucer cylindryczny prosty bez uszczelki Sztucer cylindryczny prosty z uszczelkg
/ Flat take-offs without gasket / Flat take-offs with gasket

—

D [mm] | 0p.” Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.] op."” Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
80 100 7,61 11,98
100 150 8,03 150 14,94
125 100 8,03 100 17,89
150 100 8,03 70 21,38
160 | 100 8,45 100 22,72
180 50 9,39 50 23,79
200 75 10,22 75 25,05
250 50 13,48 50 26,29
315 40 18,41 40 28,99
355 32 20,15 32 31,74
400 45 23,29 45 32,38
500 60 31,67 25 49,90
630 40 46,67 34 76,90
800 78,18 124,45

1000 98,75 162,91

" 0p. - ll0s¢ [szt./opak.] / Quantity [pc./pack.]

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie
275 g/mz, zgodnie z PN-EN 10346.
Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z 0.0. NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT
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Sztucery cylindryczne / Flat take-offs

IL4 IL4L
Sztucer cylindryczny pod katem 45° Sztucer cylindryczny pod katem 45°
bez uszczelki z uszczelka
/ 45° flat take-offs without gasket / 45° flat take-offs with gasket

NOWOSC! / NEW! NOWOSC! /7 NEW!

D [mm] Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.] Cena [PLN/szt.] / Price [PLN/pc.]
80 13,50 21,60
100 14,33 22,93
125 15,70 25,12
140 15,90 25,44
150 15,90 25,44
160 18,10 28,96
180 21,77 34,83
200 24,48 39,17
224 27,10 43,36
250 34,99 55,98
280 42,10 67,36
300 44,85 71,76
315 47,00 75,20
355 54,50 87,20
400 88,80 142,08
450 95,90 153,44
500 102,33 163,73
560 110,75 177,20
630 190,54 304,86

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie
275 g/mz, zgodnie z PN-EN 10346.
Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346.

CENY PODANE W CENNIKU LINDAB SP. Z 0.0. NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT
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Sztucery cylindryczne / Branchings

ILR

Sztucer cylindryczny
prosty ttoczony
bez uszczelki
/ Pressed straigh branching
without gasket

ILRL

Sztucer cylindryczny
prosty ttoczony
z uszczelka
/ Pressed straigh branching
with gasket

N A

P

SO

Sztucer cylindryczny
prosty osiatkowany
/ Net straight
branching

prmmif op? | SR Jopn | GTRINEEL Loen | O e
80 192 11,10 40 19,49 65 44,74
100 | 160 13,60 40 22,40 40 44,74
125 | 99 16,09 50 25,53 63 44,74
150 | 70 19,03 45 29,12 40 45,50
160 | 75 21,08 50 33,10 35 45,50
180 x x 35 46,28
200 | 36 25,26 50 36,38 50 52,64
250 | 40 30,03 70 44,65 30 62,36
315 | 22 38,30 44 53,87 20 70,62
355 x x 20 76,93
400 x x 20 83,92
500 x x 25 110,10
630 x x 149,94
800 x x 188,30

) Op. - llos¢ [szt./opak.] / Quantity [pc./pack.]

Wykonanie z: blachy stalowej ocynkowanej - w klasie ocynku Z275, minimalna masa powtoki obustronnie

275 g/mz, zgodnie z PN-EN 10346.

Completed out of: galvanized steel - in class Z275, min. mass of two-sided zinc coat 275 g/m? according to the PN-EN 10346.
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