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ProRox
Izolacje dla Przemysłu 
i Energetyki



Nasza wiedza 
kluczem do Twojego 
sukcesu 
ROCKWOOL Technical Insulation, jako niezależna 
organizacja stanowiąca część Grupy ROCKWOOL, jest 
światowym liderem na rynku izolacji technicznych. 
W ramach grup produktowych: ProRox dla przemysłu 
i energetyki oraz SeaRox dla sektora morskiego 
i przybrzeżnego, nasi doradcy i eksperci oferują pełną 
gamę produktów i systemów do izolacji termicznej 
i ochrony przeciwpożarowej dla różnych typów instalacji. 
Aby temu sprostać, ROCKWOOL Technical Insulation 
w sposób ciągły monitoruje rozwój rynku. Od ponad 
75 lat udaje się nam dostarczać wysokiej jakości 
produkty i utrzymywać ekspercki poziom doradztwa 
dzięki innowacyjności, prowadzonym regularnie 
badaniom i intensywnym szkoleniom naszego personelu. 
Angażujemy się w te działania, by zapewnić Tobie 
możliwie najlepszy serwis.

Doskonałe rozwiązania izolacyjne, 
niezwykli ludzie
Wszystkie rozwiązania izolacyjne oferowane przez ROCKWOOL 
Technical Insulation spełniają najbardziej rygorystyczne normy 
jakości i bezpieczeństwa. Wszystkie produkty i konstrukcje 
z linii ProRox i SeaRox zostały przetestowane zgodnie z naj-
nowszymi przepisami i zatwierdzone przez główne jednostki 
certyfikujące. ROCKWOOL Technical Insulation definiuje swoje 
standardy bardzo wysoko. Jako innowacyjna firma nieustannie 
poszukujemy nowych systemów, metod i technik w każdym 
segmencie. Staramy się rozwijać coraz bardziej wydajne pro-
dukty oraz stale optymalizować procesy produkcyjne i tech-
nologiczne. I takie rozwiązania dostarczamy! Nasi pracownicy 
znają rynek w najdrobniejszych szczegółach. Dzieląc się nie-
ustannie swoją wiedzą i doświadczeniem, zapewniają Klientom 
najlepszy serwis. Obok doskonałych rozwiązań izolacyjnych są 
kluczem do naszego sukcesu. Dzięki ich eksperckiej wiedzy 
i bogatemu doświadczeniu możemy zaproponować Państwu 
wyjątkowe rozwiązania izolacyjne ze skalnej wełny mineralnej, 
narzędzia ekspertów i serwis na wysokim poziomie.  

Najlepsze rozwiązania oparte na ekspertyzie 
i sprawdzonej wiedzy
Oprócz wysokiej jakości produktów ROCKWOOL Technical 
Insulation posiada niezbędną wiedzę i wieloletnie doświadcze-
nie – konieczne, by właściwie dobrać rozwiązania izolacyjne 
dla projektantów i wykonawców zarówno w przemyśle i ener-
getyce, jak i w sektorze morskim oraz przybrzeżnym. 

Izolacje techniczne zaprojektowane przez ekspertów
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Współzałożyciel EiiF 
 ROCKWOOL Technical Insulation jest jednym 
z założycieli Europejskiej Fundacji Izolacji 
Przemysłowych (EiiF) powołanej z myślą 
o zakładach przemysłowych, które muszą 
ograniczyć emisję CO2 do atmosfery.

European Industrial
Insulation Foundation

Founding Partner

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

N Ś

NOWOŚĆ

Nasi Doradcy Techniczni i Inżynierowie Sprzedaży z przy-
jemnością udzielą Państwu technicznego wsparcia na etapie 
specyfikacji technicznej oraz w fazie projektowania.

Zawsze aktualne informacje 
i narzędzia ekspertów
Jako profesjonalista dążysz do możliwie najlepszego rezultatu. 
W ROCKWOOL Technical Insulation znajdziesz nie tylko wyso-
kiej jakości produkty, naszym celem jest również dostarczanie 
informacji uwzględniających najnowsze osiągnięcia technicz-
ne. Zawsze możesz sprawdzić, czy Twoje informacje są aktu-
alne. Jeśli masz pytania o konkretną aplikację lub właściwości 
produktu, skontaktuj się z Inżynierami Sprzedaży ROCKWOOL 
Technical Insulation. Odwiedź także naszą stronę internetową: 
www.rockwool-rti.com

Grupa ROCKWOOL 
to ponad 75 lat doświadczenia 
Firma ROCKWOOL Technical Insulation jest niezależną orga-
nizacją, działającą w ramach Grupy ROCKWOOL –  światowe-
go lidera w dziedzinie innowacyjnych produktów i systemów 
ze skalnej wełny mineralnej. Główna siedziba ROCKWOOL 
International A/S mieści się nieopodal Kopenhagi. W roku 2014 
wartość sprzedaży wygenerowanej przez Grupę wyniosła około 
2,18 mld EUR. Działalność Grupy obejmuje w dużej mierze Eu-
ropę, mamy także fabryki w Rosji, Ameryce Północnej, Indiach 
i Azji Wschodniej. Firma zatrudnia około 11 000 pracowników. 

ROCKWOOL deklaruje temperaturę 
topnienia powyżej 1000°C
Produkty ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL spełniają 
najbardziej rygorystyczne wymagania ochrony przeciwpożaro-
wej i realnie przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa 

pożarowego budynków i instalacji. Inne stosowane materiały 
izolacyjne spalają się w znacznie niższych temperaturach, 
uwalniając często niebezpieczne substancje. Wełna skalna 
jest niepalna i topi się dopiero w temperaturze ponad 1000°C. 
Dzięki temu izolacja ROCKWOOL skutecznie hamuje rozprze-
strzenianie się ognia, przyczyniając się ostatecznie do ratowa-
nia życia ludzkiego i ochrony budynków.

Wełna skalna chroni ludzi i środowisko
Produkty ROCKWOOL zapewniają skuteczną ochronę i opty-
malną wydajność podczas całego cyklu życia instalacji. Według 
niezależnych badań produkty ROCKWOOL są jednymi z najbar-
dziej trwałych produktów dostępnych na rynku, które znacząco 
wpływają na poprawę stanu środowiska, oszczędność energii, 
redukcję CO2, izolację akustyczną i bezpieczeństwo pożarowe. 
Pozytywny wynik w redukcji CO2 potwierdza fakt, iż w ciągu 
całego cyklu życia izolacja ROCKWOOL pozwala zaoszczędzić 
ponad 20 000 razy więcej CO2 niż powstało przy jej produkcji. 
Ognioodporne i izolacyjne właściwości produktów ROCKWOOL 
Technical Insulation ze skalnej wełny mineralnej zapewniają 
najwyższej jakości ochronę ludzi, mienia i środowiska.
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Izolacje dla Przemysłu i Energetyki

Rurociągi Rurociągi 
ciepłownicze

Kotły, generatory 
pary, piece Zbiorniki

Wodoszczelna okładzina ProRox GRP 1000

Maty 
na siatce

ProRox WM 920

ProRox WM 950 

ProRox WM 960

ProRox WM 950 ALU

ProRox WM 960 ALU

Maty
ProRox MA 900 ALUPL

ProRox MA 520 ALU

Płyty

ProRox SL 590

ProRox SL 920CZ

ProRox SL 930CZ

ProRox SL 950CZ

ProRox SL 960CZ

ProRox SL 970CZ

ProRox SL 980CZ

Wełna luzem ProRox LF 970PL

Otuliny
ProRox PS 924PL

ProRox PS 960

Zastosowanie produktów w

Pod nazwą ProRox znajdą Państwo wszystkie 
rozwiązania izolacyjne dla instalacji technicznych 
w przemyśle i energetyce. Każda nazwa produktu 
skonstruowana jest w ten sam, jasny sposób:
marka ProRox, następnie identyfikator produktu. 
Użyty kod literowy wyraźnie określa rodzaj produktu.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Na przykład:
WM = maty na siatce, SL = płyty, PS = otuliny itd.
Kolejna kombinacja cyfr odpowiada charakterystyce 
produktu i jego zastosowaniu.
Często stosujemy też przyrostek pozwalający na 
odróżnienie okładziny produktów (np. ALU dla 
produktów z folią aluminiową).



PR
OR

OX
 

Iz
ol

ac
je

 d
la

 P
rz

em
ys

łu
 i 

En
er

ge
ty

ki

5CENNIK WYROBÓW Z DNIA 01.06.2015 r.
Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.

Kanały spalin, 
elektrofiltry

Turbiny 
parowe

Kolumny 
rektyfikacyjne

Izolacje 
akustyczne

Powierzchnie 
ze stali INOX

Instalacje 
tlenowe nr str.
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W przypadku wątpliwości dotyczących właściwego dopasowania produktu do rodzaju 
aplikacji, prosimy o kontakt z Działem Serwisu Technicznego. Nasi pracownicy 
z przyjemnością odpowiedzą na Państwa pytania.



ProRox GRP 1000
Wodoszczelne rozwiązanie dla trwałej 
ochrony izolacji
Znalezienie najlepszego systemu izolacyjnego dla danego 
zastosowania nie jest łatwe. Poza właściwym wyborem 
i wykonaniem izolacji, ważną rolę pełni również system 
ochrony izolacji. Konkretne zastosowania domagają się 
ściśle określonych rozwiązań. Niektóre procesy wymagają 
w pełni wodoodpornego i szczelnego wykończenia, mocne-
go i łatwego w czyszczeniu, o dużej trwałości i odporności 
chemicznej. Ochrony izolacji, która daje wysokie bezpie-
czeństwo użytkowania, niskie koszty utrzymania i ograni-
czone koszty energii. Dlatego firma ROCKWOOL Technical 
Insulation oferuje innowacyjne rozwiązanie ProRox GRP 
1000 dla trwałej ochrony izolacji.

Korzyści
ProRox GRP 1000, dzięki swym wyjątkowym wła-
ściwościom, podnosi jakość wykonanej pracy.

 Trwałość: ProRox GRP 1000 tworzy bezszwowe 
połączenia, które zapewniają wodoszczelną 
ochronę izolacji ROCKWOOL. Minimalizuje to 
szkodliwe skutki działania niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych (wiatru, deszczu, wody 
morskiej itp.) lub ogólnego zużycia. Rozwiązanie 
to jest odporne na działanie chemikaliów i wy-
trzymuje znaczne obciążenia mechaniczne (np. 
można po nim chodzić).

 Łatwość czyszczenia: ProRox GRP 1000 wy-
trzymuje czyszczenie ciśnieniowe. Czyszczenie 
wodą nie uszkadza izolacji.

 Niskie koszty montażu: Obróbka i montaż 
odbywają się na miejscu. Eliminuje to koszty 
prefabrykowania materiału.

 Szerokie zastosowanie: ProRox GRP 1000 izo-
luje przed zimnem i przed gorącem, podziemne 
i naziemne kable i rury, a także instalacje na 
morzu. Dopasowuje się do każdego zastosowa-
nia technicznego.

Nowe rozwiązanie,
więcej korzyści
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ProRox GRP 1000

Długość
(mm) 

Szerokość
(mm)

Numer
produktu

Ilość w rolce 
(m2)

Min. ilość 
zamówienia

(rolka)

10000 1000 30903 10 1

ProRox GRP 1000: 
dla trwałej ochrony izolacji

ProRox GRP 1000 to mata poliestrowa wzmocniona 
włóknem szklanym, umieszczana pomiędzy dwie-
ma warstwami folii ochronnej. Materiał ten zawiera 
żywicę, włókno szklane i specjalne wypełniacze. Nie-
utwardzony ProRox GRP 1000 jest miękki i plastyczny. 
W tej postaci matę można przycinać do dowolnego 
kształtu, co ułatwia dopasowanie jej do izolacji. 
Twardnieje pod wpływem promieni UV. 

W celu poprawy wyglądu i/lub trwałości ProRox GRP 
1000 może być wymagane nałożenie powłoki/farby. 
Jest to szczególnie istotne kiedy ProRox GRP 1000 
jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych o wysokim natężeniu promieniowania 
UV, co często ma miejsce w ciepłych, subtropikalnych 
i tropikalnych klimatach.

Po utwardzeniu ProRox GRP 1000 jest całkowicie 
wodoszczelny i zapewnia optymalną ochronę 
mechaniczną.

NOWOŚĆ

ProRox GRP 1010 Numer produktu: 103671

Żywica (stosowana w przypadku napraw), pojemność 1 litr

ProRox GRP 8024 Numer produktu: 139431

Zestaw do utwardzania światłem UV (1 zasilacz, 2 lampy UV HPA o mocy 400 W, 5 m kabla, 2 pary okularów ochronnych)

ProRox GRP 8043 Numer produktu: 187007

Statyw do lampy UV

ProRox GRP 8044 Numer produktu: 187008

Lampa UV HPA o mocy 400 W 

ProRox GRP 8069 Numer produktu: 30912

Okulary ochronne UV400

ProRox GRP 8059 Numer produktu: 30914

Żarówka o mocy 400 W

Produkty dostępnę są na specjalne życzenie Klienta jako grupa dostaw C. W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z Inżynierami 
Sprzedaży.

Akcesoria pomocnicze
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Parametry techniczne
Właściwości produktu Norma

Przewodność cieplna
T (°C) 50 100 150 200 250 300 350 400 450

EN 12667
 (W/mK) 0,044 0,053 0,064 0,077 0,092 0,110 0,123 0,156 0,216

Maksymalna temp. 
stosowania

500°C
Temperatura po stronie folii aluminiowej powinna 

być ograniczona do 80°C
EN 14706

Klasa reakcji na ogień Euroclass A1 EN 13501-1

Gęstość nominalna 60 kg/m3 EN 1602

Zawartość chlorków <10 ppm EN 13468

Nasiąkliwość wodą  <1 kg/m2 EN 1609

Przenikanie pary wodnej  μ = 1,0
Sd < 200 m (po stronie folii aluminiowej)

EN 14303
EN 12086

Naprężenie ściskające 
przy odkształceniu 10% > 10 kPa EN 826

Opór przepływu powietrza > 20 kPa.s/m2 EN 29053

Kod produktu MW EN 14303-T3-ST(+)500-CS(10)10-WS1-MV2-CL10 EN 14303

Zastosowanie konstrukcji wsporczych zalecane jest w przypadku, gdy maty poddane są stałemu obciążeniu w temp. > 300°C. 
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ProRox MA 520 ALU

Grubość 
(mm)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Ilość sztuk 
w rolce

Ilość w rolce
(m2 )

30 8000 500 2 8,0

40 6000 500 2 6,0

50 5000 500 2 5,0

60 4500 500 2 4,5

70 4000 500 2 4,0

80 3500 500 2 3,5

90 3000 500 2 3,0

100 3000 500 2 3,0

Produkt dostępny jest na specjalne życzenie Klienta jako grupa dostaw C. W sprawie warunków handlowych prosimy 
o kontakt z Inżynierami Sprzedaży.

Zalety
  Izolacja termiczna i akustyczna
  Wysoka temperatura stosowania
  Wysoka odporność na ściskanie
  Brak konstrukcji wsporczych
  Łatwość obróbki i montażu
  Odpowiednie do zastosowań na stali 
nierdzewnej

  Idealna izolacja w połączeniu 
z ProRox GRP 1000

Opis produktu 
ProRox MA 520 ALU to odporna na ściskanie mata ze 
skalnej wełny mineralnej o prostopadłej orientacji 
włókien. Mata posiada warstwę folii aluminiowej 
wzmocnionej włóknem szklanym, która jest warstwą 
nośną dla maty. 

Zastosowanie 
Maty ProRox MA 520 ALU stosuje się do izolacji 
termicznej i akustycznej rurociągów o dużych 
średnicach, zbiorników, przewodów i urządzeń 
pracujących w zakresie temperatur do 500°C. Maty 
doskonale sprawdzają się jako warstwa izolacyjna pod 
wodoszczelną okładzinę ProRox GRP 1000.

NOWOŚĆ
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ProRox WM 920

Właściwości produktu Norma

Przewodność cieplna
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500

EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,047 0,055 0,064 0,076 0,089 0,12 0,159

Maksymalna temp. stosowania 500°C EN 14706

Klasa reakcji na ogień A1 EN 13501-1

Nasiąkliwość wodą < 1 kg/m2 EN 1609

Przenikanie pary wodnej μ = 1,0 EN 14303

Zawartość chlorków < 10 ppm EN 13468

Opór przepływu powietrza > 15 kPa.s/m2 EN 29053

Gęstość nominalna 60 kg/m3 EN 1602

Kod produktu MW EN 14303-T2-ST(+)500-WS1-CL10 EN 14303

Parametry techniczne

Grubość 
(mm)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Numer 
produktu

Ilość w rolce               
(m2 )

Ilość na 
palecie (m2)

Grupa dostaw 
wg OWD

Cena 
(zł/m2)

50 4500 500 186707 4,5 94,5 A 35,23

60 4000 500 186709 4,0 84,0 B 41,65

80 3500 500 186713 3,5 73,5 A 53,41

100 2500 500 173910 2,5 52,5 A 65,54

Maty pakowane są po dwie sztuki w jednej rolce. Produkt dostarczany jest na paletach o wymiarach 
1200 x 1200 mm. Na palecie znajduje się 21 rolek. Dostawa pełnopojazdowa obejmuje 22 palety.

Produkt w grubościach 40 i 120 mm dostępny jest na specjalne życzenie Klienta jako grupa dostaw C. W sprawie 
warunków handlowych prosimy o kontakt z Inżynierami Sprzedaży.

Zalety
  Izolacja termiczna i akustyczna
  Wysoka temperatura stosowania
  Odpowiednia jako izolacja do remontów 
i modernizacji

  Odpowiednia do zastosowań na stali 
nierdzewnej

Opis produktu 
ProRox WM 920 to mata ze skalnej wełny mineralnej 
z jednostronną okładziną z siatki galwanizowanej, 
przyszytej do warstwy wełny galwanizowanym drutem.

Zastosowanie 
Maty ProRox WM 920 przeznaczone są do izolacji 
termicznej i akustycznej rurociągów, sieci cieplnych, 
zbiorników pieców, powierzchni płaskich, armatury.  
Maksymalna temperatura stosowania wynosi 
do 500°C.

1. Rurociąg na estakadzie
2.  ProRox PS 924PL

3.  ProRox WM 920
4. Płaszcz ochronny 

izolacji
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ProRox WM 950

Grubość 
(mm)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Numer
produktu

Ilość w rolce
(m2 )

Ilość na 
palecie (m2)

Grupa dostaw 
wg OWD

Cena 
(zł/m2)

40 5500 500 186719 5,5 115,5 A 47,64

50 4000 500 186721 4,0 84,0 A 53,96

60 3500 500 186723 3,5 73,5 A 60,47

80 3000 500 186727 3,0 63,0 A 73,12

100 2500 500 186731 2,5 52,5 A 85,71

40 5500 1000 186720 5,5 115,5 A 47,64

50 4000 1000 186722 4,0 84,0 A 53,96

60 3500 1000 186724 3,5 73,5 A 60,47

80 3000 1000 186728 3,0 63,0 A 73,12

100 2500 1000 186732 2,5 52,5 A 85,71

Maty o szerokości 500 mm pakowane są po dwie sztuki w jednej rolce. Produkt dostarczany jest na paletach 
o wymiarach 1200 x 1200 mm. Na palecie znajduje się 21 rolek. Dostawa pełnopojazdowa obejmuje 22 palety. 
Istnieje możliwość produkcji mat na siatce nierdzewnej.

Produkt w grubościach 30, 70, 90 i 120 mm dostępny jest na specjalne życzenie Klienta jako grupa dostaw C. 
W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z Inżynierami Sprzedaży.
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Opis produktu 
ProRox WM 950 to elastyczna mata ze skalnej wełny 
mineralnej, z siatką galwanizowaną przyszytą do 
warstwy wełny galwanizowanym drutem.

Zastosowanie 
Maty na siatce ProRox WM 950 przeznaczone są do 
izolacji termicznej i akustycznej instalacji przemysło-
wych osiągających wysokie temperatury, takich jak: 
rurociągi przemysłowe, ściany kotłów, piece i kanały 
spalin.

Właściwości produktu Norma

Przewodność cieplna
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 640

EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,045 0,053 0,062 0,072 0,084 0,112 0,146 0,192 0,213

Maksymalna temp. stosowania 640°C EN 14706

Klasa reakcji na ogień A1 EN 13501-1

Nasiąkliwość wodą < 1 kg/m2 EN 1609

Przenikanie pary wodnej μ = 1,0 EN 14303

Zawartość chlorków < 10 ppm EN 13468

Opór przepływu powietrza > 40 kPa.s/m2 EN 29053

Gęstość nominalna 80 kg/m3 EN 1602

Kod produktu MW-EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10 EN 14303

Zalety
  Izolacja termiczna i akustyczna 
  Wysoka temperatura stosowania
  Nadaje się do nieregularnych powierzchni
  Dostępna w szerokim zakresie grubości
  Odpowiednia do zastosowań na stali 
nierdzewnej



ProRox WM 960

Parametry techniczne

Opis produktu 
ProRox WM 960 to elastyczna mata o dużej gęstości 
ze skalnej wełny mineralnej, z siatką galwanizowaną 
przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem.

Zastosowanie 
Maty na siatce ProRox WM 960 przeznaczone są 
w szczególności do izolacji instalacji przemysłowych, 
takich jak: rurociągi parowe, reaktory, piece itp., które 
są narażone na działanie wysokich temperatur 
w trakcie procesu przemysłowego.

Właściwości produktu Norma

Przewodność cieplna
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 660

EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,045 0,052 0,059 0,068 0,078 0,102 0,131 0,167 0,191

Maksymalna temp. stosowania 660°C EN 14706

Klasa reakcji na ogień A1 EN 13501-1

Nasiąkliwość wodą < 1 kg/m2 EN 1609

Przenikanie pary wodnej μ = 1,0 EN 14303

Zawartość chlorków < 10 ppm EN 13468

Opór przepływu powietrza > 60 kPa.s/m2 EN 29053

Gęstość nominalna 100 kg/m3 EN 1602

Kod produktu MW-EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10 EN 14303

Zalety
  Izolacja termiczna i akustyczna
  Nadają się do instalacji narażonych na 
wysokie temperatury i lekkie obciążenia 
mechaniczne 

  Nadaje się do nieregularnych powierzchni
  Dostępna w szerokim zakresie grubości
  Odpowiednia do zastosowań na stali 
nierdzewnej

Grubość 
(mm)

Długość          
(mm)

Szerokość              
(mm)

Numer 
produktu

Ilość w rolce               
(m2)

Ilość na 
palecie (m2)

Grupa dostaw 
wg OWD

Cena 
(zł/m2 )

30 6000 1000 70836 6,0 126,0 A 48,12

40 5000 1000 70838 5,0 105,0 A 57,80

50 4000 1000 70839 4,0 84,0 A 64,73

60 3000 1000 70626 3,0 63,0 A 75,33

70 2500 1000 70627 2,5 52,5 A 81,83

80 2500 1000 70841 2,5 52,5 A 92,55

90 2000 1000 75292 2,0 42,0 A 103,26

100 2000 1000 70842 2,0 42,0 A 106,29

Produkt dostarczany jest na paletach o wymiarach 1200 x 1200 mm. Na palecie znajduje się 21 rolek. 
Dostawa pełnopojazdowa obejmuje 22 palety. Istnieje możliwość produkcji mat na siatce nierdzewnej.

Produkt w grubościach 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 i 120 mm dla szerokości 500 mm oraz produkt w grubościach 
120 dla szerokości 1000 mm dostępny jest na specjalne życzenie Klienta jako grupa dostaw C. W sprawie warunków 
handlowych prosimy o kontakt z Inżynierami Sprzedaży.

PR
OR

OX
 

Iz
ol

ac
je

 d
la

 P
rz

em
ys

łu
 i 

En
er

ge
ty

ki

11CENNIK WYROBÓW Z DNIA 01.06.2015 r.
Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.



5

4

2
3

1

ProRox WM 950 ALU

Właściwości produktu Norma

Przewodność cieplna
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 640

EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,045 0,053 0,062 0,072 0,084 0,112 0,146 0,192 0,213

Maksymalna temp. stosowania 640°C EN 14706

Klasa reakcji na ogień A1 EN 13501-1

Nasiąkliwość wodą < 1 kg/m2 EN 1609

Przenikanie pary wodnej μ = 1,0 EN 14303

Zawartość chlorków < 10 ppm EN 13468

Opór przepływu powietrza > 40 kPa.s/m2 EN 29053

Gęstość nominalna 80 kg/m3 EN 1602

Kod produktu MW EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10 EN 14303

Opis produktu 
ProRox WM 950 ALU to mata ze skalnej wełny 
mineralnej z jednostronną okładziną z siatki galwani-
zowanej, przyszytej do warstwy wełny galwanizowa-
nym drutem oraz z warstwą folii aluminiowej 
wzmocnionej włóknem szklanym.

Zastosowanie 
Maty ProRox WM 950 ALU przeznaczone są do izolacji 
termicznej i akustycznej urządzeń przemysłowych, 
takich jak: wysokociśnieniowe rurociągi parowe, 
kolumny, kotły, piece, wymagających dużej odporności 
termicznej materiału, przy jednoczesnej elastyczności 
i łatwości montażu. Maksymalna temperatura 

stosowania wynosi do 640°C. Folia aluminiowa 
stosowana na izolacjach zmniejsza strumień ciepła 
wymieniany na drodze radiacyjnej.

Parametry techniczne

Zalety
  Izolacja termiczna i akustyczna
  Wysoka temperatura stosowania
  Odpowiednia do zastosowań na stali 
nierdzewnej

1. Płaszcz ochronny  
2. Opaska mocująca
3. Konstrukcja wsporcza 

płaszcza 
4. ProRox WM 950 ALU
5. Zbiornik 

wysokotemperaturowy 

Grubość 
(mm)

Długość          
(mm)

Szerokość              
(mm)

Numer 
produktu

Ilość w rolce               
(m2 )

Ilość na 
palecie (m2)

Grupa dostaw 
wg OWD

Cena 
(zł/m2)

50 4000 1000 174002 4,0 84,0 A 58,28

60 3500 1000 174004 3,5 73,5 B 65,31

80 3000 1000 174005 3,0 63,0 B 78,97

100 2500 1000 174007 2,5 52,5 A 92,57

Produkt dostarczany jest na paletach o wymiarach 1200 x 1200 mm. Na palecie znajduje się 21 rolek. Dostawa peł-
nopojazdowa obejmuje 22 palety. Istnieje możliwość produkcji mat na siatce nierdzewnej.

Produkt w grubościach 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 i 120 mm dla szerokości 500 mm oraz produkt w grubościach 
30, 40, 70, 90, 120 dla szerokości 1000 mm dostępny jest na specjalne życzenie Klienta jako grupa dostaw C. W spra-
wie warunków handlowych prosimy o kontakt z Inżynierami Sprzedaży.
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ProRox WM 960 ALU

Właściwości produktu Norma

Przewodność cieplna
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 660

EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,045 0,052 0,059 0,068 0,078 0,102 0,131 0,167 0,191

Maksymalna temp. stosowania 660°C EN 14706

Klasa reakcji na ogień A1 EN 13501-1

Nasiąkliwość wodą < 1 kg/m2 EN 1609

Przenikanie pary wodnej μ = 1,0 EN 14303

Zawartość chlorków < 10 ppm EN 13468

Opór przepływu powietrza > 60 kPa.s/m2 EN 29053

Gęstość nominalna 100 kg/m3 EN 1602

Kod produktu MW EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10 EN 14303

Opis produktu 
ProRox WM 960 ALU to mata ze skalnej wełny 
mineralnej z jednostronną okładziną z siatki galwani-
zowanej, przyszytej do warstwy wełny galwanizowa-
nym drutem oraz z warstwą folii aluminiowej 
wzmocnionej włóknem szklanym.

Zastosowanie 
Maty ProRox WM 960 ALU przeznaczone są do izolacji 
termicznej i akustycznej urządzeń przemysłowych, 
takich jak: wysokociśnieniowe rurociągi parowe, 
kolumny, kotły, piece, wymagających dużej odporności 
termicznej materiału, przy jednoczesnej elastyczności 
i łatwości montażu. Maksymalna temperatura 

stosowania wynosi do 660°C. Folia aluminiowa 
stosowana na izolacjach zmniejsza strumień ciepła 
wymieniany na drodze radiacyjnej.

Parametry techniczne

Zalety
  Izolacja termiczna i akustyczna
  Wysoka temperatura stosowania
  Odpowiednia do zastosowań na stali 
nierdzewnej

Grubość 
(mm)

Długość          
(mm)

Szerokość              
(mm)

Numer 
produktu

Ilość w rolce               
(m2 )

Ilość na 
palecie (m2)

Grupa dostaw 
wg OWD

Cena 
(zł/m2)

50 4000 1000 174034 4,0 84,0 A 69,91

100 2000 1000 173950 2,0 42,0 A 114,78

Produkt dostarczany jest na paletach o wymiarach 1200 x 1200 mm. Na palecie znajduje się 21 rolek. Dostawa peł-
nopojazdowa obejmuje 22 palety. Istnieje możliwość produkcji mat na siatce nierdzewnej.

Produkt w grubościach 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 i 120 mm dla szerokości 500 mm oraz produkt w grubościach 
30, 40, 60, 70, 80, 90 i 120 dla szerokości 1000 mm dostępny jest na specjalne życzenie Klienta jako grupa dostaw C. 
W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z Inżynierami Sprzedaży.

1. ProRox WM 960 ALU  
2.  Konstrukcja 

wsporcza płaszcza
3.  Rurociąg wysokoprężny
4.  Płaszcz ochronny
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Grubość 
(mm)

Długość          
(mm)

Szerokość              
(mm)

Numer 
produktu

Ilość w rolce               
(m2)

Dostawa 
pełnopojazdowa 

(rolki)

Grupa dostaw 
wg OWD

Cena 
(zł/m2)

50 5000 1000 8271 5,0 475 A 47,46

Produkt w grubościach 40, 60 mm dostępny jest na specjalne życzenie Klienta jako grupa dostaw C. W sprawie 
warunków handlowych prosimy o kontakt z Inżynierami Sprzedaży.

Opis produktu 
ProRox MA 900 ALUPL to mata ze skalnej wełny 
mineralnej z warstwą folii aluminiowej wzmocnionej 
włóknem szklanym. 

Zastosowanie 
Maty ProRox MA 900 ALUPL przeznaczone są do izolacji 
małych zbiorników, rur i rurociągów niskotemperatu-
rowych. Pokrywająca wełnę wzmocniona okładzina 
z folii aluminiowej pozwala na zastosowanie maty 
ProRox MA 900 ALUPL w miejscach, w których istotna 
jest estetyka lub zabezpieczenie przed ewentualnym 
pyleniem. Folia aluminiowa stosowana na izolacjach 
zmniejsza strumień ciepła wymieniany na drodze 
radiacyjnej. Maksymalna temperatura stosowania 
wynosi do 250°C.

Właściwości produktu Norma

Przewodność cieplna
T (°C) 50 100 150 200 250

EN 12667
λ (W/mK) 0,040 0,048 0,058 0,072 0,089

Maksymalna temp. stosowania 250°C EN 14706

Klasa reakcji na ogień A1 EN 13501-1

Nasiąkliwość wodą < 1 kg/m2 EN 1609

Przenikanie pary wodnej Sd > 200 m EN 12086

Opór przepływu powietrza > 20 kPa.s/m2 EN 29053

Gęstość nominalna 60 kg/m3 EN 1602

Kod produktu MW-EN 14303-T2-ST(+)250-WS1-MV2 EN 14303

Parametry techniczne

Zalety
  Izolacja termiczna i akustyczna
  Średnia temperatura stosowania
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1. Zbiornik 
niskotemperaturowy                   

2. ProRox MA 900 ALUPL                                
3. Opaska spinająca                         
4. Płaszcz ochronny 

izolacji

ProRox MA 900 ALUPL



Grubość 
(mm)

Długość
(mm)

Szerokość              
(mm)

Numer 
produktu

Ilość na 
palecie (m2)

Grupa dostaw wg 
OWD

Cena 
(zł/m2)

80 2000 1200 174755 36,00 B 89,50

100 2000 1200 174756 28,80 B 111,50

120 2000 1200 174757 25,20 B 133,50

150 2000 1200 174758 19,20 B 167,25

200 2000 1200 174759 14,40 B 223,00

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie z wełny mineralnej. Dostawa pełnopojazdowa obejmuje 26 palet.

Opis produktu 
ProRox SL 590 to bardzo twarda płyta ze skalnej wełny 
mineralnej o wysokiej odporności na nacisk i obciąże-
nia mechaniczne (np. ruch pieszy).

Zastosowanie 
Odporne na ściskanie płyty ProRox SL 590 przeznaczo-
ne są do izolacji termicznej dachów zbiorników, na 
których odbywa się ruch pieszy oraz izolacji termicznej 
i akustycznej konstrukcji poddawanych obciążeniom 
mechanicznym.

Właściwości produktu Norma

Przewodność cieplna
T (°C) 50 100 150 200 250 300

EN 12667
λ (W/mK) 0,046 0,051 0,057 0,063 0,071 0,078

Maksymalna temp. stosowania 300°C EN 14706

Klasa reakcji na ogień A1 EN 13501-1

Nasiąkliwość wodą < 1 kg/m2 EN 1609

Przenikanie pary wodnej μ = 1,0 EN 14303

Zawartość chlorków < 10 ppm EN 13468

Opór przepływu powietrza > 10 kPa.s/m2 EN 29053

Naprężenie ściskające przy od-
kształceniu 10% ≥ 50 kPa EN 826

Wytrzymałość na rozciąganie 
prostopadłe do powierzchni ≥ 15 kPa  EN 1607

Kod produktu MW-EN-14303-T4-ST(+)300-CS(10)50-WS1-CL10 EN 14303

ProRox SL 590

Zalety
  Odporność na ruch pieszy
  Odporność na obciążenia mechaniczne
  Dostępna w szerokim zakresie grubości
  Odpowiednia do zastosowań na stali 
nierdzewnej

Parametry techniczne
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Grubość 
(mm)

Długość          
(mm)

Szerokość              
(mm)

Numer 
produktu

Ilość w paczce               
(m2 )

Ilość na 
palecie (m2)

Grupa dostaw 
wg OWD

Cena 
(zł/m2)

40 1000 600 174488 7,2 180,0 B 14,94

50 1000 600 174491 4,8 144,0 A 18,66

60 1000 600 174496 4,8 120,0 B 22,40

80 1000 600 174499 3,6 90,0 B 29,87

100 1000 600 174501 2,4 72,0 A 33,42

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie o wymiarach 2400 x 1200 mm. Dostawa pełnopojazdowa obejmuje 
11 palet.

Produkt w grubości 120 mm dostępny jest na specjalne życzenie Klienta jako grupa dostaw C. W sprawie warunków 
handlowych prosimy o kontakt z Inżynierami Sprzedaży.

ProRox SL 920CZ

Właściwości produktu Norma

Przewodność cieplna
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400

EN 12667
λ (W/mK) 0,042 0,054 0,069 0,086 0,106 0,131 0,192

Maksymalna temp. stosowania 400°C EN 14706

Klasa reakcji na ogień A1 EN 13501-1

Nasiąkliwość wodą < 1 kg/m2 EN 1609

Przenikanie pary wodnej μ = 1,0 EN 14303

Zawartość chlorków < 10 ppm EN 13468

Opór przepływu powietrza > 10 kPa.s/m2 EN 29053

Gęstość nominalna 40 kg/m3 EN 1602

Kod produktu MW EN 14303-T4-ST(+)400-WS1-CL10 EN 14303

Opis produktu 
Płyta ProRox SL 920CZ to mocna i elastyczna płyta ze 
skalnej wełny mineralnej. Standardowe rozmiary: 
1000 x 600 mm. Płyty pakowane są w paczki i dostar-
czane na paletach.

Zastosowanie 
Płyty ProRox SL 920CZ stosowane są do izolacji 
termicznej i akustycznej ścian zbiorników. Maksymal-
na temperatura stosowania wynosi do 400°C. Płyty 
stosowane są na ścianach płaskich i lekko 
zakrzywionych.

Zalety
  Izolacja termiczna i akustyczna  
  Średnie temperatury stosowania  
  Materiał stabilny wymiarowo 
  Łatwość obróbki i montażu
  Odpowiednia do zastosowań na stali 
nierdzewnej

Parametry techniczne
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ProRox SL 930CZ

Grubość 
(mm)

Długość          
(mm)

Szerokość              
(mm)

Numer 
produktu

Ilość w paczce               
(m2 )

Ilość na 
palecie (m2)

Grupa dostaw 
wg OWD

Cena 
(zł/m2)

40 1000 600 174566 7,2 72,0 B 19,06

50 1000 600 174568 6,0 60,0 A 21,90

60 1000 600 174570 4,8 48,0 B 27,41

80 1000 600 174573 3,6 36,0 B 35,03

100 1000 600 174576 3,0 30,0 A 39,03

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie o wymiarach 1200 x 1000 mm. Dostawa pełnopojazdowa obejmuje 
26 palet.

Produkt w grubości 120 mm jest dostępny jest na specjalne życzenie Klienta jako grupa dostaw C. W sprawie wa-
runków handlowych prosimy o kontakt z Inżynierami Sprzedaży.

Właściwości produktu Norma

Przewodność cieplna
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500 560

EN 12667
λ (W/mK) 0,042 0,049 0,059 0,07 0,085 0,103 0,147 0,203 0,244

Maksymalna temp. stosowania 560°C EN 14706

Klasa reakcji na ogień A1 EN 13501-1

Nasiąkliwość wodą < 1 kg/m2 EN 1609

Przenikanie pary wodnej μ = 1,0 EN 14303

Zawartość chlorków < 10 ppm EN 13468

Opór przepływu powietrza > 15 kPa.s/m2 EN 29053

Gęstość nominalna 60 kg/m3 EN 1602

Kod produktu MW EN 14303-T4-ST(+)560-WS1-CL10 EN 14303

Opis produktu 
ProRox SL 930CZ to półsztywna płyta ze skalnej wełny 
mineralnej. Standardowe rozmiary: 1000 x 600 mm. 
Płyty pakowane są w paczki i dostarczane na paletach.

Zastosowanie 
Płyty ProRox SL 930CZ przeznaczone są do izolacji 
termicznej i akustycznej poziomych i pionowych 
elementów, dla których wymagana jest stabilna 
izolacja, np.: ścian zbiorników, paneli akustycznych 
i innych urządzeń pracujących w zakresie temperatur 
do 560°C. Płyty stosowane są na ścianach płaskich 
i lekko zakrzywionych.

1. Ściana zbiornika                   
2.  ProRox SL 930CZ                                
3.  Konstrukcja wsporcza 

płaszcza                                                
4. Płaszcz ochronny izolacji

Zalety
  Izolacja termiczna i akustyczna
  Wysoka temperatura stosowania
  Materiał stabilny wymiarowo
  Łatwość obróbki i montażu
  Odpowiednia do zastosowań na stali 
nierdzewnej

Parametry techniczne
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ProRox SL 950CZ

Grubość 
(mm)

Długość          
(mm)

Szerokość              
(mm)

Numer 
produktu

Ilość w paczce               
(m2 )

Ilość na 
palecie (m2)

Grupa dostaw 
wg OWD

Cena 
(zł/m2)

40 1000 600 174589 7,2 72,0 B 22,02

50 1000 600 174590 6,0 60,0 A 27,53

60 1000 600 174591 4,8 48,0 A 32,88

80 1000 600 174592 3,6 36,0 A 43,58

100 1000 600 174593 3,0 30,0 A 52,84

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie o wymiarach 1200 x 1000 mm. Dostawa pełnopojazdowa obejmuje 
26 palet.

Produkt w grubości 30 mm dostępny jest na specjalne życzenie Klienta jako grupa dostaw C. W sprawie warunków 
handlowych prosimy o kontakt z Inżynierami Sprzedaży.

Właściwości produktu Norma

Przewodność cieplna
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 640

EN 12667
λ (W/mK) 0,040 0,045 0,053 0,063 0,075 0,089 0,124 0,167 0,220 0,242

Maksymalna temp. stosowania 640°C EN 14706

Klasa reakcji na ogień A1 EN 13501-1

Nasiąkliwość wodą < 1 kg/m2 EN 1609

Przenikanie pary wodnej μ = 1,0 EN 14303

Zawartość chlorków < 10 ppm EN 13468

Opór przepływu powietrza > 30 kPa.s/m2 EN 29053

Gęstość nominalna 80 kg/m3 EN 1602

Kod produktu MW EN 14303-T4-ST(+)640-WS1-CL10 EN 14303

Opis produktu 
ProRox SL 950CZ to półsztywna płyta ze skalnej wełny 
mineralnej. Standardowe rozmiary: 1000 x 600 mm. 
Płyty pakowane są w paczki i dostarczane na paletach.

Zastosowanie 
Płyty ProRox SL 950CZ przeznaczone są do izolacji 
termicznej i akustycznej urządzeń technicznych, takich 
jak zbiorniki, piece, elektrofiltry. Maksymalna 
temperatura stosowania wynosi do 640°C. Płyty 
stosowane są na ścianach płaskich i lekko 
zakrzywionych.

1. Ściana zbiornika                   
2.  ProRox SL 950CZ                                
3.  Konstrukcja wsporcza 

płaszcza                                                
4. Płaszcz ochronny izolacji

Zalety
  Izolacja termiczna i akustyczna
  Wysoka temperatura stosowania
  Materiał stabilny wymiarowo
  Łatwość obróbki i montażu
  Odpowiednia do zastosowań na stali 
nierdzewnej

Parametry techniczne
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ProRox SL 960CZ

Grubość 
(mm)

Długość          
(mm)

Szerokość              
(mm)

Numer 
produktu

Ilość w paczce               
(m2 )

Ilość na 
palecie (m2)

Grupa dostaw 
wg OWD

Cena 
(zł/m2)

40 1000 600 174639 6,0 72,0 B 23,88

50 1000 600 174640 4,8 57,6 A 29,85

60 1000 600 174645 3,6 50,4 B 35,81

80 1000 600 174651 3,0 36,0 B 47,76

100 1000 600 174655 2,4 28,8 A 57,83

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie o wymiarach 1200 x 1000 mm. Dostawa pełnopojazdowa obejmuje 
26 palet.

Właściwości produktu Norma

Przewodność cieplna
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 660

EN 12667
λ (W/mK) 0,041 0,046 0,055 0,064 0,075 0,087 0,120 0,161 0,208 0,240

Maksymalna temp. stosowania 660°C EN 14706

Klasa reakcji na ogień A1 EN 13501-1

Nasiąkliwość wodą < 1 kg/m2 EN 1609

Przenikanie pary wodnej μ = 1,0 EN 14303

Zawartość chlorków < 10 ppm EN 13468

Opór przepływu powietrza > 40 kPa.s/m2 EN 29053

Gęstość nominalna 100 kg/m3 EN 1602

Naprężenie ściskające 
przy odkształceniu 10% ≥ 10 kPa EN 29053

Kod produktu MW EN 14303-T4-ST(+)660-CS(10)10-WS1-CL10 EN 14303

Opis produktu 
ProRox SL 960CZ to sztywna płyta ze skalnej wełny 
mineralnej. Standardowe rozmiary: 1000 x 600 mm. 
Płyty pakowane są w paczki i dostarczane na paletach.

Zastosowanie 
Płyty ProRox SL 960CZ przeznaczone są do izolacji 
termicznej i akustycznej urządzeń technicznych, takich 
jak kotły, kanały spalin, elektrofiltry. Maksymalna 
temperatura stosowania wynosi do 660°C.

1  ProRox WM 960
2  Odstępnik
3  ProRox SL 960CZ 

lub ProRox SL 970CZ

4.  Szpilka stalowa
5.  Listwa profilowa
6.  Blacha osłonowa

Zalety
  Izolacja termiczna i akustyczna
  Wysoka temperatura stosowania
  Materiał stabilny wymiarowo
  Łatwość obróbki i montażu
  Odpowiednia do zastosowań na stali 
nierdzewnej

Parametry techniczne
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ProRox SL 970CZ

Grubość 
(mm)

Długość          
(mm)

Szerokość              
(mm)

Numer 
produktu

Ilość w paczce               
(m2 )

Ilość na 
palecie (m2)

Grupa dostaw 
wg OWD

Cena 
(zł/m2)

50 1000 600 174691 3,6 57,6 A 61,27

100 1000 600 174696 1,8 28,8 B 91,35

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie o wymiarach 1200 x 1000 mm. Dostawa pełnopojazdowa obejmuje 
26 palet.

Produkt w grubościach 40, 60, 80 mm oraz płyty z folią aluminiową są dostępne na specjalne życzenie Klienta jako 
grupa dostaw C. W sprawie warunków handlowych prosimy o kontakt z Inżynierami Sprzedaży.

Właściwości produktu Norma

Przewodność cieplna
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 680

EN 12667
λ (W/mK) 0,041 0,046 0,052 0,060 0,069 0,081 0,107 0,140 0,178 0,219

Maksymalna temp. stosowania 680°C EN 14706

Klasa reakcji na ogień A1 EN 13501-1

Nasiąkliwość wodą < 1 kg/m2 EN 1609

Przenikanie pary wodnej μ = 1,0 EN 14303

Zawartość chlorków < 10 ppm EN 13468

Opór przepływu powietrza > 50 kPa.s/m2 EN 29053

Gęstość nominalna 120 kg/m3 EN 1602

Kod produktu MW EN 14303-T4-ST(+)680-WS1-CL10 EN 14303

Opis produktu 
ProRox SL 970CZ to mocna i sztywna płyta ze skalnej 
wełny mineralnej. Standardowe rozmiary: 
1000 x 600 mm. Płyty pakowane są w paczki i dostar-
czane na paletach. Istnieje możliwość zamówienia 
produktu  w wersji z folią aluminiową.

Zastosowanie 
Płyty ProRox SL 970CZ przeznaczone są do izolacji 
termicznej i akustycznej urządzeń technicznych, 
w których występują wyższe temperatury i obciążenia 
mechaniczne (wibracje), takich jak: wytwornice pary, 
kotły, kanały spalin, wentylatory przemysłowe, młyny. 
Maksymalna temperatura stosowania wynosi do 
680°C.

1  ProRox WM 960
2  Odstępnik
3  ProRox SL 970CZ

lub ProRox SL 960CZ

4.  Szpilka stalowa
5.  Listwa profilowa
6.  Blacha osłonowa

Zalety
  Izolacja termiczna i akustyczna
  Wysoka temperatura stosowania
  Materiał stabilny wymiarowo
  Łatwość obróbki i montażu
  Odpowiednia do zastosowań na stali 
nierdzewnej

Parametry techniczne
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ProRox SL 980CZ

Właściwości produktu Norma

Przewodność cieplna
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700

EN 12667
λ (W/mK) 0,044 0,050 0,056 0,064 0,073 0,083 0,107 0,137 0,170 0,210

Maksymalna temp. stosowania 700°C EN 14706

Klasa reakcji na ogień A1 EN 13501-1

Nasiąkliwość wodą < 1 kg/m2 EN 1609

Przenikanie pary wodnej μ = 1,0 EN 14303

Zawartość chlorków < 10 ppm EN 13468

Opór przepływu powietrza > 50 kPa.s/m2 EN 29053

Gęstość nominalna 150 kg/m3 EN 1602

Kod produktu MW EN 14303-T4-ST(+)700-WS1-CL10 EN14303

Opis produktu 
ProRox SL 980CZ to mocna i sztywna płyta ze skalnej 
wełny mineralnej. Standardowe rozmiary: 
1000 x 600 mm. Płyty pakowane są w paczki 
i dostarczane na paletach.

Zastosowanie 
Płyty ProRox 980CZ przeznaczone są do izolacji 
termicznej i akustycznej urządzeń technicznych, 
w których występują wyższe temperatury i obciążenia 
mechaniczne (wibracje), takich jak: wytwornice pary, 
kotły, kanały spalin, wentylatory przemysłowe, 
zbiorniki i urządzenia. Maksymalna temperatura 
stosowania wynosi do 700°C.

Zalety
  Izolacja termiczna i akustyczna
  Wysoka temperatura stosowania
  Materiał stabilny wymiarowo
  Łatwość obróbki i montażu
  Odpowiednia do zastosowań na stali 
nierdzewnej

Parametry techniczne

Grubość 
(mm)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Ilość w paczce
(m2 )

Ilość na 
palecie (m2)

40 1000 600 4,2 75,6

50 1000 600 2,4 62,4

60 1000 600 2,4 48,0

80 1000 600 1,8 36,0

100 1000 600 1,2 31,2

Produkt dostarczany wyłącznie na paletach o wymiarach 1200 x 1000 mm. Dostawa pełnopojazdowa obejmuje 
26 palet. Produkt dostępny na specjalne życzenie Klienta jako grupa dostaw C. W sprawie warunków handlowych 
prosimy o kontakt z Inżynierami Sprzedaży.     
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Opis produktu 
ProRox LF 970PL to włókna skalnej wełny mineralnej, 
którym podczas procesu technologicznego nie nadano 
konkretnej formy.

Zastosowanie 
ProRox LF 970PL przeznaczony jest do izolacji 
powierzchni lub przestrzeni trudnych do wypełnienia 
innymi wyrobami ze skalnej wełny mineralnej. 
ProRox LF 970PL może być stosowany jako izolacja 
w instalacjach tlenowych.

1  Korpus turbiny
2  Śruba
3  ProRox LF 970PL

4.  Płaszcz ochronny

ProRox LF 970PL umieszcza się pomiędzy 
dwiema ograniczającymi powierzchniami 
i poprzez ugniatanie oraz ubijanie wypełnia 
szczelnie izolowaną przestrzeń. Wełnę 
można ubić do gęstości około 200 kg/m3.

Waga rolki
(kg)

Numer 
produktu

Dostawa  
pełnopojazdowa 

(rolki)

Grupa dostaw 
wg OWD

Cena
(zł/kg)

12 8281 555 B 9,02

Właściwości produktu Norma

Przewodność cieplna dla gęstości 200 kg/m3 λ D = 0,035 W/mK EN 12667

Maksymalna temp. stosowania 680°C EN 14706

Klasa reakcji na ogień A1 EN 13501-1

Gęstość nominalna  90 kg/m3 EN 1602

Kod produktu MW-EN 14064-1-S1-MU1 EN 14064-1

Zalety
  Izolacja termiczna i akustyczna
  Wysoka temperatura stosowania
  Bez oleju i substancji organicznych

Parametry techniczne
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Zakres produkcyjny
Grubość izolacji w mm

mm 20 25 30 40 50 60 100

17
21
27
35
42
48
54
60
76
89

102
108
114
133
159
169
219
273
324
356
406

Otuliny dostępne są na specjalne życzenie Klienta jako grupa dostaw C*. W sprawie warunków handlowych prosimy 
o kontakt z Inżynierami Sprzedaży. Dostawa pełnopojazdowa – 542 kartony.

Zalety
  Izolacja termiczna i akustyczna
  Materiał łatwy w obróbce i montażu

Opis produktu 
ProRox PS 924PL to niepalne kształtki ze skalnej wełny 
mineralnej do izolacji rur w zakresie niskich i średnich 
parametrów temperaturowych, nieprzekraczających 
400°C. W zależności od średnicy i grubości izolacji, 
otuliny składają się z jednego, dwóch lub więcej 
elementów.

Zastosowanie 
Otuliny ProRox PS 924PL stosowane są jako izolacja 
termiczna na rurociągach stalowych w przemyśle 
spożywczym i chemicznym oraz do izolacji kominów 
przemysłowych w elektrowniach.

Montaż
ProRox PS 924PL montuje się bezpośrednio na rurę, 
dobierając średnicę wewnętrzną otuliny do średnicy 
zewnętrznej rury. W poziomym układzie rur wzdłużne 
połączenia powinny być zwrócone ku dołowi, w pozycji 
6 godziny. W pionowym układzie rur wzdłużne 

połączenia powinny być zróżnicowane pod kątem 30° 
w stosunku do siebie. Połączenia odcinków otulin 
wykonuje się, wiążąc je drutem lub taśmami stalowymi. 
Jeżeli izolacja jest montowana w wielu warstwach, 
połączenia poszczególnych warstw izolacyjnych 
rozkłada się mijankowo.

Konstrukcja wsporcza
Konstrukcje wsporcze nie są na ogół wymagane 
w systemach izolacji z otulin. Rury, które są narażone 
na duże obciążenia mechaniczne (np. silne wibracje) 
i temperatury powyżej 300°C, rozpatruje się 
indywidualnie w każdym przypadku.

Właściwości produktu Norma

Przewodność cieplna
T (°C) 50 100 150 200

EN ISO 8497
λ (W/mK) 0,043 0,050 0,061 0,074

Maksymalna temp. stosowania 400°C EN 14707
Klasa reakcji na ogień A1L EN 13501-1
Nasiąkliwość wodą < 1 kg/m2 EN 13472
Przenikanie pary wodnej μ = 1,0 EN 14303
Gęstość nominalna 83 kg/m3 EN 13470
Kod produktu MW EN 14303-T9(T8 jeżeli Do<150)-ST(+)400-WS1 EN 14303

Parametry techniczne
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1. Rurociąg na estakadzie
2.  ProRox PS 924PL

3.  ProRox WM 920
4.  Płaszcz ochronny izolacji

ProRox PS 924PL



Zakres produkcyjny i ilość metrów w opakowaniu

Grubość izolacji w mm

mm 25 30 40 50 60 80 100 120

18 (30) (25)

22 (30) (20) (13) (9) (6) (4)

28 (25) (240)  A (144)  A (9) (6) (4)

35 (20) (192)  A (108)  A (7) (5) (4)

42 (16) (144)  A (108)  A (6) (4) (3) (1)

48 (15) (144)  A (108)  A (72)  A (4) (3) (1)

57 (12) (9) (6) (5) (4) (3) (1)

60 (11) (108)  A (72)  A (60)  A (48)  A (3) (1)

64 (9) (9) (6) (4) (3) (3) (1)

70 (9) (8) (5) (4) (3) (3) (1)

76 (9) (84)  A (60)  A (48)  A (30)  A (20)  A (1)

83 (7) (6) (5) (3) (3) (3) (1)

89 (6) (72)  A (48)  A (33)  A (27)  A (19)  A (12)  A (1)

102 (5) (4) (4) (3) (3) (1) (1) (1)

108 (5) (4) (3) (3) (3) (1) (1) (1)

114 (4) (48)  A (32)  A (25)  A (20)  A (1) (11)  A (1)

121 (4) (4) (3) (3) (1) (1) (1) (1)

127 (4) (3) (3) (3) (1) (1) (1) (1)

133 (3) (3) (3) (3) (1) (1) (1) (1)

140 (3) (3) (3) (20)  A (1) (1) (9)  A (1)

159 (3) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1)

169 (3) (3) (3) (16)  A (12)  A (10)  A (8)  A (1)

194 (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

219 (1) (1) (1) (11)  A (9)  A (8)  A (6)  A (1)

245 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

273 (1) (1) (1) (1) (1) (5)  A (1) (1)

305 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

324 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

356 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

406 (1) (1) (1) (1) (1) (1)

419 (1) (1) (1) (1) (1) (1)

456 (1) (1) (1) (1) (1) (1)

508 (1) (1) (1) (1) (1) (1)

558 (1) (1) (1) (1) (1) (1)

610 (1) (1) (1) (1) (1) (1)

660 (1) (1) (1) (1) (1) (1)

712 (1) (1) (1) (1) (1) (1)

762 (1) (1) (1)

813 (1) (1) (1)

 A  Grupa dostaw A – produkty dostarczane na paletach.

Pozostałe wymiary otulin dostępne są na specjalne życzenie Klienta jako grupa dostaw C*. W sprawie warunków 
handlowych prosimy o kontakt z Inżynierami Sprzedaży.

Na specjalne zamówienie możliwe jest wyprodukowanie otulin o innych niż wymienione w tabeli grubościach i średnicach.
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ProRox PS 960



Właściwości produktu Norma

Przewodność cieplna
T (°C) 50 100 150 200 250 300 350

EN ISO 8497
λ (W/mK) 0,040 0,046 0,054 0,064 0,077 0,092 0,111

Maksymalna temp. stosowania 650°C EN 14707

Klasa reakcji na ogień A1L EN 13501-1

Gęstość nominalna*) > 100 kg/m3 EN 13470

Nasiąkliwość wodą < 1 kg/m2 EN 13472

Przenikanie pary wodnej μ = 1,0 EN 14303

Zawartość chlorków < 10 ppm EN 13468

Opór przepływu powietrza > 80 kPa.s/m2 EN 29053

Kod produktu MW EN 14303-T9(T8 jeżeli Do<150)-ST(+)650-WS1-CL10 EN 14303

*) Gęstość nie jest właściwością produktu, a odzwierciedla jedynie rzeczywistą masę produktu w metrze sześciennym.

Zalety
  Doskonałe dopasowanie do izolowanej 
powierzchni, zapewniające optymalną 
wydajność

  Łatwość obróbki i montażu
  Szeroki zakres średnic i grubości izolacji
  Odpowiednie do zastosowań na stali
nierdzewnej

  Dla temp. do 350°C nie ma potrzeby 
stosowania konstrukcji wsporczej

Parametry techniczne
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Opis produktu 
ProRox PS 960 to uformowane, gotowe odcinki otuliny 
ze skalnej wełny mineralnej. Dostarczane są w postaci 
metrowych segmentów z podłużnym nacięciem, 
umożliwiającym łatwy montaż.

Zastosowanie 
Otuliny ProRox PS 960 przeznaczone są do izolacji 
termicznej i akustycznej rurociągów przemysłowych.
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Załącznik nr 1 do 
Ogólnych Warunków Dostaw*

POTWIERDZANIE ZAMÓWIEŃ 
złożenie zamówienia potwierdzenie zamówienia

Przed godziną 14.00 Tego samego dnia – w dni robocze, w godzinach pracy Działu Realizacji Zamówień (07.00-21.00)

Po godzinie 14.00 W ciągu 24 godzin – w dni robocze, w godzinach pracy Działu Realizacji Zamówień (07.00-21.00)

WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA

sposób dostawy rodzaj opakowania
ilość minimalna 
(dostawa w jedno miejsce 
rozładunku)

pełne auto

Dostawa na koszt 
ROCKWOOL Polska
oraz odbiór własny 

Paleta – płyty ProRox SL 920CZ 6 palet 11 palet

Paleta – płyty ProRox SL 13 palet 26 palet

Paleta – maty ProRox WM 11 palet lub 7000 PLN 22 palety 

Paczki, rolki, worki, mix 
– izolacje techniczne 7000 PLN wg cen netto 95 m3 transportowych

Paczki, rolki, worki, mix
– pozostałe produkty 46 m3 transportowych 95 m3 transportowych

Usługa kurierska – płatna
wg tabeli opłat dostępnej 
na www.rockwool.pl

Produkty w paczkach 
lub kartonach 1 paczka lub karton –
Produkty na paletach 1 paleta –

C (pozacennikowe/specjalne) Wszystkie 

1,5 tony dla produktów 
nieoznaczonych symbolem*
1 opakowanie zbiorcze 
dla produktów oznaczonych 
symbolem*

–

PRZEWIDYWANE TERMINY DOSTAW
grupa produktowa dostawy pełnopojazdowe dostawy częściowe

A 2 dni robocze od daty przyjęcia zamówienia do realizacji
Jak dla dostaw 
pełnopojazdowych 
+ do 2 dni roboczych

B 10 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji 

C (pozacennikowe/specjalne) Ustalane indywidualnie

ZMIANY LUB ANULACJE POTWIERDZONYCH ZAMÓWIEŃ
grupa produktowa możliwy termin dokonania zmiany

A Do godziny 14.00 na 2 dni robocze przed dostawą 

B Do godziny 14.00 na 10 dni roboczych przed dostawą 

C (pozacennikowe/specjalne) Do godziny 14.00 na 10 dni roboczych przed dostawą

– Anulowanie lub zmiana zamówienia po określonym terminie dla grup produktowych A, B, C (pozacennikowe/specjalne) jest 
równoznaczne ze zgodą na obciążenie kosztami obsługi w wysokości 50 PLN + ewentualnymi kosztami transportu, załadunku 
i rozładunku.

– Anulowanie lub zmiana asortymentu po określonym terminie dla grupy produktowej C (pozacennikowe/specjalne) oznacza zgodę 
na obciążenie pełną wartością towaru + ewentualnymi kosztami transportu, załadunku i rozładunku.

– Anulowanie lub zmiana adresu, lub terminu dostawy po określonym terminie dla grupy C (pozacennikowe/specjalne) jest 
równoznaczne ze zgodą na obciążenie kosztami obsługi w wysokości 50 PLN + ewentualnymi kosztami transportu, załadunku 
i rozładunku.

*Pełny tekst Ogólnych Warunków Dostaw ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. dostępny jest na stronie www.rockwool.pl.
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SUPEROCHRONA 
w krytycznych 
sytuacjach!

ProRox GRP 1000
Wodoszczelne rozwiązanie izolacyjne
Potrzebujesz niezawodnego partnera, który zapewni wodoszczelną 
i wytrzymałą ochronę dla Twojej izolacji? Wezwij na pomoc ekspertów 
od izolacji technicznych ROCKWOOL! Jedynie system 
ProRox GRP 1000 gwarantuje superochronę instalacji 
technicznych nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach! 
Wodoszczelny i wytrzymały, odporny na czynniki chemiczne, łatwy 
w czyszczeniu i montażu – to sprawdzone rozwiązanie stworzone 
przez ekspertów dla tych, którzy w kwestii ochrony nie uznają 
kompromisów!  
Dowiedz się więcej na: www.rockwool-rti.pl lub zadzwoń 
pod numer 68 3850 126. A my niezwłocznie wkroczymy do akcji!

www.rockwool-rti.pl

EXPERT
SOLUTION
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ROCKWOOL, SeaRox i ProRox są znakami zastrzeżonymi przez ROCKWOOL International A/S. 
ROCKWOOL Technical Insulation zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych 
w broszurze bez uprzedniego powiadamiania.

ROCKWOOL Technical Insulation
ul. Kwiatowa 14 

66-131 Cigacice

www.rockwool-rti.pl

ROCKWOOL Technical Insulation

jest częścią ROCKWOOL International A/S

Dział Serwisu Technicznego
czynny pn.-pt. 8.00-16.00

tel.: 68 38 50 126

tel.: 601 223 584

fax: 68 38 50 510

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
telefon grupowy: 68 38 50 392

e-mail: techniczne.izolacje@rockwool.pl

fax: 801 16 00 08

ROCKWOOL Technical Insulation, jako niezależna organizacja 
stanowiąca część międzynarodowej Grupy ROCKWOOL, jest 
światowym liderem na rynku izolacji technicznych. Pod nazwą 
ProRox nasi eksperci oferują Państwu pełen zakres technik 
i systemów izolacji cieplnej i niepalnej dla przemysłu 
i energetyki, natomiast pod nazwą SeaRox – dla przemysłu 
morskiego i przybrzeżnego. ROCKWOOL Technical Insulation 
proponuje kompletne rozwiązania do izolacji w energetyce, 
przemyśle przetwórczym, stoczniowym i przybrzeżnym oraz 
serwisie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Od dobrych, 
zrównoważonych produktów do wiarygodnych porad 
ekspertów, od dokumentacji technicznej po sprawny serwis 
logistyczny na każdym etapie łańcucha dostaw. W całym 
procesie: od projektanta, poprzez dealera, do wykonawcy 
i instalatora, naszym celem jest poprawa jakości. Nie 
sprzedajemy produktów, a dostarczamy rozwiązania. Takie 
kompleksowe podejście do rynku sprawia, że ROCKWOOL 
Technical Insulation jest idealnym partnerem – 

profesjonalnym, innowacyjnym i godnym zaufania. 
Wszystkie przytoczone tu opinie i analizy są zgodne 
z zakresem posiadanej przez nas wiedzy eksperckiej i są 
jak najbardziej aktualne. Przykłady zastosowań zawarte 
w niniejszym dokumencie przedstawiono wyłącznie w celach 
poglądowych, bez uwzględnienia przypadków 
niestandardowych, o odmiennej specyfice. ROCKWOOL 
Technical Insulation przywiązuje wielką wagę do ciągłego 
rozwoju swoich produktów, stale pracując nad ich 
innowacyjnością, bez uprzedniego powiadamiania. Mając 
świadomość, że nasze bogate doświadczenie i wiedza stale 
rośnie, zdecydowanie zalecamy korzystanie z aktualnych 
edycji naszych publikacji. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących 
specjalnych zastosowań naszych produktów lub innych pytań 
technicznych, prosimy o kontakt z Inżynierami Sprzedaży 
ROCKWOOL Technical Insulation lub odwiedzenie naszej 
strony internetowej: rockwool-rti.com

Grupa ROCKWOOL jest wiodącym na świecie dostawcą 
innowacyjnych produktów i systemów opartych na skalnej 
wełnie mineralnej. Tworzymy zrównoważone rozwiązania 
chroniące życie, mienie i środowisko przyczyniając się do 
poprawy jakości życia milionów ludzi dziś i jutro. Skalna wełna 
mineralna jest wszechstronnym materiał pozyskiwanym 
z jednego z najbardziej obfitych zasobów natury. Jest 
fundamentem dla następujących obszarów działalności Grupy 
ROCKWOOL: izolacja budynków, izolacje techniczne 
i przemysłowe dla procesu, izolacje morskie i przybrzeżne, 
systemy sufitów akustycznych, podłoża ogrodnicze, specjalne 
włókna techniczne, kontrola hałasu i wibracji. 

Grupa ROCKWOOL została założona w 1909 roku. Produkcję 
izolacji rozpoczęto w 1937 roku. Główna siedziba Grupy 
znajduje się w pobliżu Kopenhagi. W 2014 roku wartość 
sprzedaży wygenerowanej przez Grupę wyniosła 
2.180,4 mln EUR. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów 
Wartościowych NASDAQ w Kopenhadze. Działalność Grupy 
obejmuje w dużej mierze Europę, mamy także fabryki w Rosji, 
Ameryce Północnej, Indiach i Azji Wschodniej. Ponad 11.000 
pracowników w ponad 35 krajach pracuje 
nad zaspokojeniem potrzeb klientów w dużej części świata. 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.rockwool.com.

ROCKWOOL Technical Insulation

Grupa ROCKWOOL


